
Materialkurzbeschreibung
Dieses hochwertige 2-Schicht-Acrylmaterial mit hauchdünner 0,8mm

Laserform Deckschicht wurde speziell für die Laserbearbeitung entwickelt. 1,3mm 
UV-stabil, innen und Außenanwendungen, in zahlreichen Farben

Formatour ist ein 2-Schicht-Material mit hauchdünner Dechschicht 0,5mm
Formatour für CNC- und Laserbeschriftung. Innen- und Außenanwendung. 0,8mm 

Über 42 Farben. Zusätzlich Serie "DESIGN" mit goldener Schrift 1,0mm 
und Serie "ART DECO", Serie "NEON" und Klingelschild 1,5mm 

2,5mm
2-Schicht-Material mit dünner Deckschicht, besonders 0,50mm 2,40mm

Plusformat UV-stabil und witterungsbeständig. Gut geeignet für 0,80mm 3,00mm 
CNC-Bearbeitung. Auch Laserbeschriftung möglich. 1,00mm 3,2mm  
Oberflächen: poliert, matt, satiniert. 1,60mm teils auf  

2,00mm Anfrage 
0,50mm 

3-Schicht-Material. Weitgehend lösungsmittel- und 0,75mm 1,75mm
PVC Formalon chemikalienbeständig. Hervorragendes Stanzverhalten, 1,00mm 2,00mm 

beidseitig gravierbar. Oberflächen: poliert, matt, satiniert. 1,25mm 2,50mm 
1,50mm 3,00mm

Formapal ist ein Melamin-Schichtstoff mit glänzender, 1,00mm
Formapal harter Oberfläche. Das Material ist weitgehend lösungsmittel- und 1,50mm 3,00mm 

chemikalienbeständig und ist schwer entflammbar. 2,00mm 4,00mm 
Es wird in 12 brillianten Farbstellungen hergestellt 2,50mm 5,00mm

Formafoil - CNC Bearb. Biegsame, selbstklebende Folie auch für die Beschilderung runder 0,20mm
Laserfoil - Laserbearb. Gegenstände. Für Laser- oder CNC-Gravur hergestellt. 

Sehr gute UV-Stabilität und Witterungsbeständigkeit

Satiniertes 2-Schicht-Material mit dünner Deckschicht, besonders
Formacryl UV-stabil und witterungsbeständig. Gut geeignet für 1,60mm 

CNC-Bearbeitung. Auch Laserbeschriftung möglich.

Folienbeschichtete, gegossene Acrylglasplatte, für die rückseitige 2,00mm
Formglas Beschriftung per CNC-Maschine. Laserbearbeitung möglich. 3,00mm 

Das Material ist witterungsbeständig und in vielen Farben 4,00mm 
und Materialstärken lieferbar. 6,00mm

0,50mm 1,50mm
Fixformat Gravierplatten mit hauchdünner Deckschicht und 0,75mm 2,00mm

hervorragendem Stanzverhalten 1,00mm 2,50mm
1,25mm 3,00mm

Zum Einpressen von Papier- und Foliendrucken in 0,75mm 
glasklares HART-PVC. 1,00mm 2,00mm

PVC-Einpressungen Durchgehend transparent oder mit farbigem Hintergrund 1,25mm 2,25mm
Auch in Variante UV-stabil möglich 1,50mm 2,50mm

1,75mm 3,00mm

Erste Seite: gold eloxiertes Aluminium 1,50mm
Formetall Innenkern: gut fräsbares Melamin 2,00mm 

Zweite Seite: silber eloxiertes Aluminium

Beidseitig eloxiertes, hochwertiges Mattblech G27 3/4 hart, je nach Ausführung:
Aluform dekorative Eloxalqualität 0,50mm
& Glanzblech in Qualität Peraluman, Alu-Suisse-Singen, hart 1,00mm 2,50mm
Aluform im in vielen Farben, matt, glänzend, pulverbeschichtet hergestellt. 1,50mm 3,00mm
Edelstahl-Optik Aluminium in Edelstahl-Optik, hochwertig eloxiertes Schliffblech. 2,00mm 4,00mm


